
谱不稳并造成
将智能手机或平板等Android OS智能设备连接到一台可兼容的Yamaha数字乐器，同时利用专有应用程序，即
可发挥各种功能的多种优势 （智能设备控制乐器或在智能设备上显示乐谱等） ——开发乐器的潜力，使之成
为您音乐生活中的重要部分。

注
如果使用iOS设备，请参见另外的说明书 “iOS用智能设备连接说明书 （iPhone/iPad

• 请勿将智能设备放置在不平稳的地方。

• 移动乐器之前，请从谱架上取走智能设备。

• 请勿在谱架上将任何物品与智能设备放置在一起，如乐谱或另一台智能设备。否则可能导致乐
智能设备摔落。 

• 请勿在谱架上触摸智能设备或使之受到碰撞，如在谱架上推动或敲击智能设备。

• 使用后或离开乐器时，请确保将智能设备从谱架上移走。

为避免因通信引起的噪音，请注意以下事项：



信息

• 本说明书内容是Yamaha公司的专有版权。

• 无制造商的书面许可，严禁以任何方式复制说明书之整体或部分。

• Yamaha对文档的使用不提供陈述和担保，并且对本说明书的使用结果不承担责任。

• 本说明书中的插图用作讲解之目的，与实物或设备可能略有不同。

• 除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于MIDI数据和/或音频数据。

• Android和Google Play是Google LLC的商标。

• iPhone、 iPad、 iPod touch、 Lightning和iTunes是Apple Inc.在美国和其他国家或地区的注册商标。

• IOS是Cisco在美国和其它国家或地区的商标或注册商标并具有使用许可证。

• Bluetooth®文字商标和标志均为注册商标，由Bluetooth SIG, Inc.拥有， Yamaha集团拥有该标志的使用权。

• 本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是各自公司的商标或注册商标。
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决定连接类型

ԍ ӏ ̆ ᶏ Ҋץ ӏ Ȃ

注
ᶏ  “Smart Pianist” ̆ ץ ӏ ⌠ Ȃ ̆ ₯ᵝԍ “Smart Pianist” ҉

[ ] ̆ ₯ “Instrument”  “Start Connection Wizard”Ȃ

注
ӏ ⱳ ̆Ӟ ӏ ⌠ Ȃ ̆ ӏ ᶏ ӥȂ

乐器规格

备有USB TO HOST端口

USB Ȃ

MIDI ̂UD-BT01̃
Ȃ ᴰ Ȃ

USB LAN ̂UD-WL01̃
Ȃ

ӏ LANⱳ ̆↕
Ȃ

兼容无线LAN连接

备有MIDI端口
MIDI ̂MD-BT01̃

Ȃ ᴰ Ȃ

连接A
（第5页）

连接B
（第6页）

连接C或D
（第7或8页）

连接B
（第6页）
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连接

连接A：通过USB线缆连接

须知
使用长度小于3米的USB线缆。切勿使用USB 3.0线缆。

1 关闭乐器的电源。
₮ ҉ Ȃ

2 将智能设备连接到乐器。
҉ Ȃ

3 打开乐器的电源。

4 使用智能设备的应用程序与乐器进行通信。

注
ѿ֓ ҍӏ ḤȂ ̆ ῏ ӥȂ

所需设备

• USB ̂Type AῈ  - Type BῈ ̃

• USB ̂Type A  - Micro BῈ Type A  - Type CῈ ̃
Ḡ‰ ҍ USB Ὶ Ȃ
Android用智能设备连接说明书 5











在无线LAN中显示网络并连接至网络
无法通过选择乐器的无线LAN设置画面中的网络连接至乐器。

1 在乐器的无线LAN设置画面中显示网络
注
如果没有从接入点接收到信号，接入点将无法列出。关闭的接入点也无法列出。

2 将乐器连接到接入点。
从画面的网络列表中选择需要的网络。 
对于带有锁图标的网络 （ ），需要输入密码，对于不带锁图标的网络，只需选择即可连接至网络。
当连接成功后，画面显示连接状态，根据信号强度，将出现下列图标。

乐器与接入点的连接完成。

如果无法在画面中找到需要的网络，或需要通过上述之外的方法进行设置，请参见 “手动设置” （第10
页）中的说明。

注 
根据不同乐器型号，上述功能名称可能有所差异，或可能不支持该功能。

3 前往第8页的步骤6，连接接入点和智能设备。

手动设置
如果无法在画面中找到需要的网络，网络可能被关闭或处于隐藏状态。这种情况下，需要手动输入连接的
SSID、安全和密匙设置。

注 
关于接入点设置的确认和更改，请参考接入点的使用手册。

注 
关于更多在乐器画面中输入SSID、安全和密码的信息，请参考所使用乐器的使用说明书或参考手册。

1 在乐器的无线LAN设置画面上，选择 “Other” （其他）网络 （或手动设置），然后连续输
入：SSID，安全和密码。

2 在乐器上执行连接操作，例如按下[Connect] （连接）按钮。
必要的信息将自动设置，接入点与乐器之间的连接完成。

3 前往第8页的步骤6，连接接入点和智能设备。
如果无法在画面中找到需要的网络，或需要通过上述之外的方法进行设置，请参见 “通过USB无线适
配器直连” （第7页）中的说明。

强 弱
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术语表
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接入点 LAN ̆ѿҩᵬҹ Ȃ 
ѿ֓ ῀ ҍ └ Ȃ

宽带 ᾛ Ḥ ԑ / Ⱶ̂ᶛ ADSL ᾣ Ȃ̃

网络 ѿҩ ̆ᾛ ȁ ꜚ ῒ ӊ ᴰ Ȃ

LAN Ώ̆ ѿ ̂ᶛ ⱲῈ ̃ ᴰ Ȃ

链接 ῒ Ἕ Ҭ ᵝ Ḥ ̆ ֓ Ἕᵝԍ ҉ ұҊ Ȃ ₯
̆ ῏ Ȃ

调制解调器 ѿҩ ᴰ ̆ ᾛ ԋ ᴰ Ȃ Ḥ
҉ᴰ Ḥ ̆ ӊ֞ Ȃ

供应商 ѿҩ ᶫ Ⱶ ḤῈ Ȃҹԅ ῀ ̆ ᶫ Ȃ

路由器 ᾛ ҩ ̂ ̔ ȁ Yamahaӏ ̃῍֣ ѿԑ Ȃ

接入点的安全设置 ῀ ῃ Ҍᴪ ҩֲ/ Ȃ

服务器 ѿҩᵬҹ Ҭ ᶏ ᴆ ̆ ᶫ ᴆ ⱵȂ

站点  “ ”̆ ѿ Ȃᶛ ̆ ҹ “https://www.yamaha.com/” ̆
ҹYamaha Ȃ

SSID ԍ ≢ ῀ ̆ ҹ ῀ Ȃ

USB无线LAN适配
器

ᾛ LAN Ȃ

WEP LAN ῃ ‰Ȃ

无线LAN ᾛ  “ ”̂Ҍᶏ ̃ᴰ Ȃ

无线网络 ̆ Ḥ Ȃ

WPA/WPA2 LAN ῃ ‰Ȃҍץ WEP ҹ ῃȂ

WPS Ҋ ῀ LAN WPS ̆ LAN Ȃ
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